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FORSØG MED TAGHÆLDNING

Ill. 230

Ill. 231

Ill. 232

Ill. 233

Taghældning: 15o

Solcelle effektivitet: 94 %

Taghældning: 15o

Solcelle effektivitet: 94 %

Taghældning: 30o

Solcelle effektivitet: 99 %

Taghældning: 30o

Solcelle effektivitet: 99 %

Æstetisk fungere denne taghældning godt på bygnin-
gen. Rummene inde i bygningen fungere, da den laveste 
rumhøjde på 1. sal er 1,75 m. Dog bliver der højt til loftet, i 
den højeste del. Energimæssigt er dette dog ikke den bed-
ste løsning, men i forhold til solcellernes effektivitet er ud-
formningen af taget ret godt. 

Energiforbrug: 53,3 kwh/m2 år

Ved at ændre højden på bygningen, ændres energiforbru-
get med 5,5 %, men til gængæld bliver rumhøjden på 1. 
sal også urimelig lav. Æstetisk bliver krydset i boligen også 
meget mere synligt, hvis den trækkes ud af bygningen, 
hvilket umiddelbart ikke fungere ret godt.

Energiforbrug: 50,5 kwh/m2 år

Sættes taghældningen ned til 15o, ændres energiforbruget 
�H�Q�� �V�P�X�O�H���� �G�D�� �E�\�J�Q�L�Q�J�H�Q�� �R�S�Q�n�U�� �H�W�� �O�D�Y�H�U�H�� �R�Y�H�U�À�D�G�H�D�U�H�D�O�� �R�J��
et mindre volumen. Dog vil effektiviteten på et eventuelt 
solcelleanlæg være nede på 94 %. Denne vælges dog til 
viderebearbejdning på grund af dens energiforbrug i forhold 
til anvendelsen af rummene inde i bygningen, samt udven-
digt udtryk. 

Energiforbrug: 51,2 kwh/m2 år

Igen er det forsøgt at mindske rumhøjden på 1. sal, for at 
�P�L�Q�G�U�H���J�¡�U�H���R�Y�H�U�À�D�G�H�D�U�H�D�O�H�W�����P�H�Q���U�X�P�P�H�Q�H���S�n���������V�D�O���E�O�L�Y�H�U��
ubrugelige ret hurtigt. Derfor fravælges denne, selvom en-
ergiforbruget er omkring det laveste af de forskellige mu-
�O�L�J�K�H�G�H�U�� �G�H�U�� �H�U�� �D�I�S�U�¡�Y�H�W���� �S�n�� �J�U�X�Q�G���D�I�� �G�H�W���O�D�Y�H�� �R�Y�H�U�À�D�G�H�D�U-
eal.

Energiforbrug: 50,4 kwh/m2 år (Lavenergiklasse 2)
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Ill. 234 er viderebearbejdet, med henblik på at optimere 
funktionaliteten af de indre rum, energiforbruget og effek-
tiviteten af et solcelleanlæg, placeret på taget af det sydlige 
vendte tag.

Gennemsnitshøjde på rummet længst imod syd er 2,6 og 
gennemsnitshøjden i rummet imod nord er 2,3 m, så den 
lige akkurart opfylder kravene fra bygningsreglementet, 
som ligger på 2,3 m for fritliggende og sammenbyggede 
enfamilieboliger (www.ebst.dk).

Energiforbrug: 51,9 kwh/m2 år 

Med forskellige taghældninger på taget, bliver bygningens 
udtryk mindre harmonisk (ill. 234), end hvis de havde den 
samme hældning. Desuden fjernes muligheden for at give 
sydsol til værelserne og badeværelset, som ligger imod nord 
(se rød pil på snittet).

Tagene ændres derfor igen, så disse har samme hældn-
ing. Derudover laves bygningsvolumet imod nord højere, så 
der skabes mulighed for at trække sydsol ind i de bagv-
edliggende rum, dog med et meget lille areal.

Gennemsnitshøjde på rummet længst imod syd er 2,3 og 
gennemsnitshøjden i rummet imod nord er 2,7 m, så den 
igen lige akkurart opfylder kravene fra bygningsreglemen-
tet i rummet imod syd. Energiforbruget i forhold til ill. 234 
ændres minimalt.

Energiforbrug: 52,1 kwh/m2 år
0,3% højere energiforbrug pr. m2, pr år.

Syd

Syd

Taghældning: 30o imod syd og 15o imod nord
Solcelle effektivitet: 99 %

Taghældning: 15o imod syd og 15o imod nord
Solcelle effektivitet: 94 %
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Ill. 235

Ill. 234
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Ill. 236. Stemningsbillede af ill. 234. I øjenhøjde er forskellen på taghældningerne 
ikke så tydelige, men derimod bliver den forreste bygningsvolumen meget domi-
nerende. 

Ill. 237. Stemningsbillede af ill. 235. Bygningen virker mere harmonisk.
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UDVIKLING AF PLANLØSNING
Flere steder i boligen, er der områder, hvor planen ikke 
er helt løst. Området med bryggers og vaskerum, samt 
badeværelse, fungere ikke optimalt, da man skal gennem 
bryggerset, for at komme til badeværelset.

Problemet er også størrelsen på bryggerset i forhold til 
brugen af den. Der er gennemgang til toilettet denne vej, 
hvilket medføre at vasketøjet ikke kan hænge til tørre på 
et traditionelt tørrestativ alligevel, da det dermed vil hin-
dre gennemgangen. Desuden anvendes meget areal til 
bevægelse i forhold til brugen af rummet.

Derudover forekommer der et lidt ubrugeligt hjørne i boli-
gen (markeret med cirkel).

Ill. 238 1:200

NORD

Vask / Bryg

Indgang

Badeværelse

På baggrund af forskellige overvejelser er der arbejdet 
videre med planløsningen. Der er lavet undersøgelser 
om forøgelser af volumner, så de 4 massive volumner på 
boligen har forskellige størrelser, men det er besluttet at 
beholde den oprindelige størrelse, for ikke at ødelægge 
konceptet. Den endelige planløsning ser derfor ud, som på 
ill. 240, s. 111.
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Ill. 238 1:200

Ill. 239. Der er på samme tid arbejdet 
med, om nogle af de praktiske funktion-
er som indgang, bryggers, vaskerum 
og køkken kan kombineres, så de deler 
arealerne og giver dermed en bedre ud-
nyttelse af boligen. Desuden er der ar-
bejdet med placering af vigtuialierum-
met og udnyttelse af udearealet, som 
forekommer mellem parkeringsarealet 
og boligen.

Køkken funktion

Køkken funktion
sommer

Bryggers funktion

Bryggers funk-
tion/ vaskerum

sommer

Vigtualierum

Bryggers funk-
tion/ vaskerum

ParkeringBadeværelseMedieværelseKontor

Ophold Alrum

Ill. 240. 
1:200

Se s. 112 - 113Samme princip 
som på østsiden.

Køkken funktion
sommer

Evt. vindfang

En form for afskærmning

Køkken funktion

Bryggers funktion

Vaskerum og 
tørrerum

Vigtualierummet

En form for afskærmning

Der er desuden arbejdet videre med muligheden for foranderlighed, så bygnin-
gen skifter karakter efter årstiden. 

Ideen er at bygningen om vinteren er en lukket og indadvendt enhed, evt. med 
huller i reposet. Om sommeren kan bygningen så åbne sig op imod øst og vest, 
så uderummene bliver en del af boligen. Når facaden er åben, er væggen glas-
beklædt, så der ikke skal lukkes af om natten, men er sikret imod tyve. 

Østsiden anvendes i forbindelse med køkkenet i løbet af dagen. Vestsiden an-
vendes så om aftenen, når der skal spises, slappes af eller andet. Sydsiden 
forbliver en mere lukket del af bygningen, så privatheden i boligen opretholdes 
hele året. Mellemrummet mellem garage, vigtualierummet og vaskerummet, 
bliver et funktionelt uderum, der anvendes hele året. Om sommeren til ophold 
og om vinteren til bevægelse mellem rummene, samt til vasketøj og evt. cykel-
parkering.

Udformningen af det foranderlige i facaden, er på følgende sider undersøgt.
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Ill. 241. Vinter: Bygnings-
volumet er lukket og der 
er eventuel åbent ned gen-
nem udebelægningen.

Ill. 242. Transformation: 
Bygningen åbner sig op, 
eller lukker sig, ved foran-
dring i forhold til årstiden.

Ill. 243. Sommer: Bygnin-
gen er åben imod øst og 
vest, så uderummene bliv-
er en del af boligen.

Ill. 244. Vinter: Bygningsvolumet er 
lukket og privat.

En anden måde at lave denne transformation, kunne være at skyde væggen til 
side, så der også afskærmes imod nord og syd, hvis der også åbnes op ind til 
badeværelset.

En tredje mulighed er, at lade lågen være en del af overdækningen. Der skal 
være en form for overdækning mellem parkeringsarealet og bygningen. Det 
vælges at arbejde videre med et lågeprincip som ill. 246 - 248, da dette yder-
ligere kan være rumskabende på udearealet om sommeren.

Ill. 245. Sommer: Bygningsvolumet åb-
ner sig op imod øst og vest.

Ill. 246. Vinter: lukket.

Ill. 249. Vinter: lukket.

Ill. 247. Transformation.

Ill. 250. Transformation.

Ill. 248 Sommer: åben.

Ill. 251. Sommer: åben.

Glas
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Den endelige udformning af lågerne, ser ud som på ill. 252, når den er åben om 
sommeren. Når den er lukket vil den være næsten skjult, som på ill. 253. Bag 
lågen, vil der være en glasvæg, med en dobbeltdør, som kan åbnes, når lågerne 
står åbne. Lågerne er ikke detaljeret, en fungere i princippet som en stor dør, 
med ekstra tykke lister, så kulden kan holdes ude, når lågerne er lukkede om 
vinteren. Med denne udformning af lågerne, skabes en væg på udearealet om 
sommeren, så man kan sidde med ryggen dækket fra ankomstområdet. Derved 
bliver området mere behageligt og der skabes rum på udearealet.

Ill. 252

Ill. 253
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Stuen

ENDELIG PLANLØSNING

1. sal

Ill. 254
1:200

Rumligt snit ill. 255

Rumligt snit ill. 256

Den endelige planløsning ser ud som på ill. 254. Inde i boligen er der arbejdet 
med de enkelte rum, så også disse har mulighed for at åbne sig op, og blive 
en del af de store rum. På denne måde er boligen udformet moderne, med 
mulighed for en helt åbent grundplan, og med foranderlighed både indvendigt 
og udvendigt.
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Ill. 255
Rumligt snit

Ill. 256
Rumligt snit




