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Dette projekt omhandler projektering af en
cykelsti langs Gjessgvej der er beliggende
i Silkeborg Kommune. Der skal etableres
cykelsti pa cirka 5 kilometer af Gjessavej,
fra Gjessg til Silkeborg. Terreenet mellem
Gjessg og Silkeborg er kuperet og omfattet
af fredskov og natura 2000 habitatomrade.
Grundet dette stilles der store krav til en
fremtidlig cykelsti.

| projektet er der fokus pa at finde
den bedste lgsning i forhold til om der skal
etableres cykelbaner eller en dobbeltrettet
cykelsti langs Gjessgvej. Dette betyder
at de to typer cykelstier sammenlignes
pa flere parametre som for eksempel
anlaegsgkonomi, driftsskonomi og kvalitet.

Rapportens indhold er frit tilgengeligt, men offentliggorelse (med kildeangivelse) méd kun ske efter aftale

med forfatterne.






Forord

Dette afgangsprojekt er udarbejdet af Magnus Mgller Bendsen, studerende pa Byggeri
og Anleg med specialisering i veje og trafik pd Aalborg Universitet i forbindelse med
7. semester. Projektet har til formal at undersege muligheden for etablering af 2 typer
cykelstier langs Gjessgvej.

Laesevejledning

Projektet er opdelt i en hovedrapport med tilhgrende appendiks. Hovedrapporten bestar
af 4 dele, en indledning, projekteringsdelen, konklusionen og til sidst en perspektivering.

Rapportens kilder er angivet i forhold til Harvard metoden og derfor angives de med
forfatterens efternavn og arstal i firkantede parenteser. Litteraturlisten er sorteret i
alfabetisk orden efter forfatter.
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